
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I - Présentation de la machine 
 

 
-Le tracteur de 260ch est équipé d’une citerne 3 essieux d’une 
capacité de 25000L et d’un enfouisseur d’une largeur de 5m20 
avec gestion électronique de débit. 
 
-La citerne est aussi dotée d’un bras tourelle ainsi que d’une 
pompe d’un débit de 20000 L/min. 
 
-L’enfouisseur dispose également d’une buse d’épandage pour 
l’entretien des pistes. 
 

 

 
 

 
Ce type de matériel est très bien adapté pour des chantiers de 
traitement car il maîtrise parfaitement les volumes d’eau à 
épandre. 



I I - Le principe de l’enfouisseur 
 

-La gestion du débit est gérée par un ordinateur muni d’un 
débitmètre en relation avec un capteur d’avancement et d’une 
vanne motorisée.  
 
Le pr incipe de fonctionnement : 
 

� �La sélection du débit (1 litre/m2 à 50 litres/m2) s’effectue 
par le boîtier DELTA 34 situé dans la cabine. 

 
� �Le débitmètre calcule le volume qui sort de la cuve. 

 
� �Le capteur d’avancement calcule la vitesse. 

 
� �L’ordinateur commande la vanne motorisée à l’aide d’un 

vérin électrique qui ferme ou ouvre la vanne selon 
l’avancement et le débit sélectionné. 

 
LE DELTA 34 : 



I I I - Autres matériels 
 
L’entreprise dispose aussi de : 
  

� � 3 citernes 15000L équipées d’enfouisseur de 3m 
avec le même principe de fonctionnement que la 
25000L. 

 

 
 
� � Plusieurs citernes 15000L équipées d’une buse 
d’épandage arrière pour l’entretien des pistes. 

 

 



-Tous les ensembles tracto citerne sont équipés de balayeuse 
TP 2m50 avec orientation hydraulique droite-gauche munie 
d’une rampe d’arrosage (pour laver ou maîtriser la poussière 
lors du balayage). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérin d’orientation de la 
balayeuse permettant la 
projection de la poussière 
dans les accotements. 


