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| - Présentation de la machine

-L e tracteur de 260ch est equipé d une citerne 3 essieux d’ une
capacité de 25000L et d’un enfouisseur d’ une largeur de 5m20
avec gestion électronigque de déhit.

-La citerne est aussi dotée d'un bras tourelle ains que d' une
pompe d’un débit de 20000 L/min.

-L’ enfouisseur dispose également d’ une buse d’ épandage pour
|” entretien des pistes.

Cetype de matériel est tres bien adapte pour des chantiers de
traitement car il maitrise parfaitement les volumes d’ eau a
épandre.



|1- Leprincipe del’enfouisseur

-La gestion du déhit est gérée par un ordinateur muni d’ un
débitmetre en relation avec un capteur d’ avancement et d’' une
vanne motorisee.

L e principe de fonctionnement :

La sélection du débit (1 litre/m2 a 50 litres'm2) S effectue
par le boitier DELTA 34 situé dans la cabine.

L e débitmetre calcule le volume qui sort de la cuve.
L e capteur d’ avancement calcule la vitesse.
L’ ordinateur commande la vanne motorisée al’aide d' un

vérin éectrique qui ferme ou ouvre la vanne selon
|’ avancement et le débit sélectionné.

LEDELTA 34:

|

LVL JX X JX




|11- Autres matériels

L’ entreprise dispose aussi de .

3 citernes 15000L équipees d enfouisseur de 3m
avec le méme principe de fonctionnement que la
25000L.

Plusieurs citernes 15000L equipées d’ une buse
d’ épandage arriere pour |’ entretien des pistes.



-Tous les ensembl es tracto citerne sont equipés de balayeuse
TP 2m50 avec orientation hydraulique droite-gauche munie
d’ une rampe d’ arrosage (pour laver ou maitriser la poussiere
lors du balayage).

Vérin d orientation de la
balayeuse permettant la
projection de la poussiere
dans les accotements.



